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Наименование показателя Показатель

1. Оборудование ПАГЗ

1.1.

Вместимость ПАГЗ. Определитесь с вместимостью ПАГЗ. Для этого посчитайте часовой 

расход природного газа на объекте потребления. Чем больше расход газа на объекте 

потребления, тем больше должна быть вместимость ПАГЗ.

Определите диапазон

до 1000 м
3

1 000  - 3 000 м
3

3 000 - 6 000 м
3

свыше 6 000 м
3

1.2.

Наличие дожимного (бустерного) компрессора на борту ПАГЗ. Дожимной компрессор 

может выполнять две функции: заправки ПАГЗ из трубы (специально подготовленной 

площадки) и выдача всего (до 95%) газа из ПАГЗ. Наличие компрессора на борту снижает 

вместимость ПАГЗ и увеличивает его массу. При этом эффективность использования 

вместимости ПАГЗ увеличивается как минимум на 50%. Необходимо оценить стоимость 

повышения данной эффективности непосредственно для каждого объекта потребления. 

Дожимной компрессор можно устанавливать отдельно на площадке.

Да, компрессор необходим

Нет, компрессор не нужен

1.3.

Наличие газозаправочных колонок (ГЗК) на борту ПАГЗ. ГЗК на борту позволяет 

осуществлять заправку автотранспорта в месте потребления и при этом производить 

расчеты с клиентами.

Да, ГЗК необходим

Нет, ГЗК не нужен

1.4.

Наличие автономной системы электроснабженияна борту ПАГЗ. В некоторых случаях 

необходимо обеспечить электроснабжение ПАГЗ. В этом случае обеспечивается:                            

- дизельный генератор

Да, необходим

Нет, не нужен

- возможность подключения к внешним источникам питания

Да, необходимо

Нет, не нужено

1.5.
Наличие системы освещения на борту ПАГЗ. В некоторых случаях необходимо обеспечить 

дополнительное освещение на площадке разгрузки ПАГЗ.

Да, необходимо

Нет, не нужно

1.6.

Срок переосвидетельствования баллонов. Обратите внимание на сроки 

переосвидетельствования, используемых в ПАГЗ баллонов. Продумайте заранее кто будет 

заниматься переосвидетельствованием установленных в ПАГЗ баллонов.

2. Логистика

2.1.

Маршрут следования ПАГЗ. Размеры ПАГЗ вместе с полуприцепом и или прицепом и 

тягачом должны свободно проезжать по всему пути следования. Постройте маршрут 

следования ПАГЗ от точки заправки до точки разгрузки и обратно. По дороге могут быть 

мосты с ограничением по массе или проезды под мостами, линиями электропередач, 

трубопроводами или в тоннелях, где есть ограничения по высоте.



2.2.

Логистика. Заранее изучите дорожную обстановку/трафик. Если ПАГЗ будет передвигаться 

в часы пик, это может привести к простоям вашего объекта потребления. Имеются ли 

возможности для объезда на случаи аварий или заторов?

2.3.

Соответствие общей массы требованиям законодательства. Изучите дороги, по которым 

будет перемещаться ПАГЗ. Имеется ли возможность беспрепятственного перемещения 

таких грузов по данным дорогам. Например, на грунтовых дорогах в весенне-осенний 

период может возникать колея или проезжающий транспорт их может разбивать. Или при 

заезде на автострады, виадуки, железнодорожные переезды или в гористой местности в 

период холодов на проезжей части может возникать наледь, что может привести к 

невозможности перемещения автопоезда по дорогам. Например, не каждый тягач сможет 

вытащить ПАГЗ на горку. Необходимо правильно разместить груз на полуприцепе с учетом 

особенностей груза, его нетто и брутто масс.

2.4.

Место заправки ПАГЗ. Как далеко расположена заправка от места разгрузки. Чем больше 

расстояние, тем выше ваши затраты на доставку. Соответственно, чем больше вместимость 

ПАГЗ, тем ниже себестоимость доставленного КПГ.

2.5.

Наличие газозаправочной колонки для ПАГЗ на АГНКС. Не каждая АГНКС имеет 

газозаправочную колонку и компрессор для заправки ПАГЗ. Помните о том, что давление в 

баллонах ПАГЗ и давление в баллонах автотранспорта разное, 250 атм. против 200 атм. 

Соответственно, не каждая АГНКС имеет компрессор, выдающий необходимые 250 атм. 

2.6.

Мощность компрессора. Чем она выше, тем быстрее ваш ПАГЗ будет заправлен. 

Современные АГНКС обычно имеют мощность 1000-1200 м3/час. То есть ПАГЗ 

вместимостью 5000 м3 будет заправлен в течение 4-5 часов при идеальных условиях – 

компрессор будет заправлять только ваш ПАГЗ. Выделение компрессора только под ваши 

нужды это идеальный вариант, который будет работать не всегда. Например, АГНКС может 

обслуживать автопарки или большегрузы, в этом случае заправочное окно для ПАГЗ будет 

сужаться. Необходимо обязательно выяснить и договориться о времени заправки заранее. 

2.7.

Резервный вариант заправки ПАГЗ. АГНКС может встать на плановые ремонт или 

технологический останов. Продумайте возможность заправки ПАГЗ на другой АГНКС, если 

такая возможность есть. Либо заранее рассчитайте логистику или возможность планового 

останова объекта потребления или временный аварийный переход на иной вид топлива 

(касается котельных и генерирующих мощностей). 

3. Обслуживание

3.1.

Удобный доступ к баллонам. Обратите внимание на удобство осмотра баллонов и ПАГЗ в 

целом. Такие контрольные осмотры предусмотрены документацией на ПАГЗ. Как и какими 

силами вы сможете это выполнять. Необходимо иметь обученный персонал. Помните, что 

эксплуатация ПАГЗ осуществляется в рамках эксплуатации опасного производственного 

объекта, это сложное оборудование повышенной опасности. Ответственность за него лежит 

прежде всего на эксплуатанте.

3.2.

Наличие систем слива осадков из контейнера ПАГЗ (при наличии закрытого контейнера). 

Обратите внимание на наличие сливных отверстий в полу ПАГЗ для слива воды, при ее 

попадании во время дождя. Она не должна нигде скапливаться и застаиваться.



3.3.
Удобный доступ к системе трубопроводов и вентелям. Обратите внимание на доступ к 

системе трубопроводов и вентелей для их осмотра и обслуживания.

3.4.

ПАГЗ должен быть оборудован сбросными клапанами в случае повышения давления в 

ПАГЗ и противожарными клапанами для стравливания газа. Обратите внимание, что в 

случае разрыва шланга при заправке или разгрузке ПАГЗ, должен быть обеспечен 

безопасный доступ к системе (клапану) перекрытия подачи газа из ПАГЗ.

4. Документация

4.1.
Полный комплект документов на ПАГЗ. Наличие полного комплекта документов на ПАГЗ и 

ТС (для последующей регистрации в РТН и ГИБДД).

4.2.
Разрешение на перевозку опасных грузов. Наличие разрешения у перевозчика и водителя 

на перевозку опасных грузов.

4.3.
Отметка в ПТС. Наличие указания в ПТС транспортного средства (полуприцепа) указания о 

том, что полуприцеп перевозит ПАГЗ.

4.4.
Доступ к этикеткам баллонов. При постановке на учет в РТН, инспектор обязан провести 

визуальный осмотр баллона и контроль его соответствия документации.

4.5.

Наличие отметки о первичном освидетельствовании баллонов в паспорте на баллон. 

Проверьте наличие такой отметки, когда и кем она была сделана. Срок действия отметки о 

первичном освидетельствовании имеет ограничение, прописанное в документации на 

баллон (паспорт и руководство/инструкция по эксплуатации), в случае просрочки, вам 

придется делать переосвидетельствование за свой счет. Также необходимо проверить кем 

такая отметка была проставлена. Есть жесткие ограничения, какие организации могут такие 

отметки проставлять.

5. Массогабаритные размеры

5.1.

Размеры (габариты) автопоезда ПАГЗ. Изучите площадку, на которой вы собираетесь 

эксплуатировать (разгружать) ПАГЗ, хватит ли ее площади, чтобы ПАГЗ вместе с тягачом 

смогли туда заехать и свободно встать. 

5.2.

Массогабаритные размеры ПАГЗ должны соответствовать требованиям законодательства 

в этой части. В противном случае перемещение ПАГЗ по дорогам может превратиться в 

бесконечное согласование специального проезда негабаритного груза.

5.3.

Центр масс. При выборе ПАГЗ обратите внимание на его центр масс. Чем выше он 

расположен, тем больше вероятность опрокидывания ПАГЗ при транспортировке на 

поворотах, на склонах или неровных поверхностях.

5.4.

Развесовка и распределение нагрузки по осям. Возмождно несоответствие из-за 

неправильно выбранного полуприцепа. Также необходимо учитывать при расчете полный 

снаряенный вес полуприцепа и автопоезда. Некроторые ПАГЗ, произведенные в других 

странах могут изначально не соответствовать более жестким требованиям РФ. Что приведет 

к недогрузу газа.

6. Технические особенности

6.1.
Наличие полного комплекта составных частей ПАГЗ, в том числе противопожарных средств 

и молниезащиты.



6.2.

Длина газозаправочного шланга высокого давления. Обратите внимание на длину шланга 

и его местоположение при заправке и разгрузке ПАГЗ. Длины должно хватать для 

свободного расположения ПАГЗ при загрузке/разгрузке. При этом в экстренной ситуации, 

при обрыве шланга, он не должен препятствовать доступу оператора к кнопке (вентилю) 

экстренной остановки заправки/разгрузки ПАГЗ.

6.3.
Переходник мама/папа (GOST, NGV1, NGV2). На некоторых АГНКС применяются разные 

стандарты подключения к заправочной колонке.

6.4.
Устройство экстренного отключения заправки/разгрузки ПАГЗ. Обратите внимание на 

удобство и безопасность расположения устройства экстренного отключения заправки.

6.5.

Крепление баллонов в ПАГЗ. Производитель ПАГЗ должен обязательно рассчитать 

правильные крепления, чтобы баллоны не только не выпали при транспортировке, что 

очень маловероятно, но и не повредились от постоянного нагружения при заправке и 

вибраций при транспортировке. Одной из наиболее частых проблем, с которыми 

сталкиваются эксплуатанты всех баллонов это перетирание поверхности баллона ободами, 

удерживающими баллон в месте его крепления. Любые трущиеся о поверхность баллона 

конструктивные элементы могут его повредить – это место ослабления баллона, что 

приведет к разрыву баллона при его очередном нагружении. ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите 

инструкцию (или руководство) по эксплуатации на применяемые в ПАГЗ баллоны. В 

разделе условия эксплуатации (или ином соответствующем разделе) должны быть указаны 

ограничения по использованию баллона. Обязательно проверьте отсутствие таких 

ограничений на баллонах в приобретаемом вами ПАГЗ. В противном случае вы не сможете 

его поставить на учет в РТН (если баллоны имеют гидравлическую вместимость свыше 100 

литров), а также провести переосвидетельствование баллонов, если такой срок подошел.

6.6.
Наличие воздуховодов при контейнерном исполнении ПАГЗ для выхода природного газа 

при утечках.

6.7.

Наличие защиты баллонов, пульта управления и трубопроводов от попадания мелких 

предметов (камней, веток и проч.) внутрь ПАГЗ при его движении по дорогам. Особенно в 

нижней части. Это может быть металлическое, пластиковое ограждение или тент. 

Возможно в нижней части обработка антигравийным покрытием.

Указанный перечень не является исчерпывающим, однако поможет вам при выборе ПАГЗ. Помните, что ПАГЗ это 

оборудование, требующее контроля и своевременного обслуживания в соответствии с законодательством и 

эксплуатационной документацией. От бережного обращения с данным оборудованием зависти не только прибыль, 

которую вы получаете, но и безопасность и здоровье окружающих. 


